附件：

《天津港口章程》
第一章 港口位置及区域

　　第一条 港口位置

　　天津港（以下简称本港）地处渤海西部海岸海河入海口处，东经117°42′05″ ，北纬38°59′08″。

　　第二条 港口区域

　　（一）水域（区域坐标见附表一）

　　海港水域为新港港区，西起新港船闸，东至大沽口锚地，北至北大防波堤，南至规划临港工业港区南侧与港区陆域所围成的水域范围，规划总面积约为470平方公里。

　　内河水域为海河港区，海河下游自二道闸以东至新港船闸，全长39.5公里水域范围。

　　（二）陆域（区域坐标见附表二）

　　本港陆域规划总面积约为160平方公里，主要包括：

　　1、北疆港区：北疆港区位于本港闸东航道和主航道以北 。北至永定新河口，西至海防路，向东扩展至东疆港区，总面积约为36.8平方公里。整个港区由专业化集装箱码头作业区、综合作业区、集装箱物流中心和天津港保税区等四大主要功能区组成。

　　2、南疆港区：南疆港区位于本港闸东航道和主航道以南，北至海河口。为东西长约16公里，南北宽约1.3－2.0公里的条状人工岛布置，陆域面积约为24平方公里，主要由支持系统区、石化小区及渤海石油基地、大宗干散货码头作业区、大宗液体散货码头作业区、专业化物流服务区等主要功能区组成。

　　天津港散货物流中心东临海防路，北靠大沽排污河，南靠津沽二线，面积约26.8平方公里。具有散货存储、加工、污染治理、交易、信息及生产和生活服务等主要功能，与码头生产作业区之间的煤炭货物运输以皮带机长廊输送为主。

　　3、东疆港区：东疆港区位于本港东北部，为东西宽约3公里，南北长约10公里的大型人工港岛。总面积约33平方公里，以发展集装箱码头作业及相关的物流、配送、加工、以及综合配套服务为主，形成物流化和港城一体化区域，是正在兴建的保税港区。

　　4、临港工业港区：位于临港工业区北部、东部，海河大沽沙航道南治导线以南，西至海滨大道，东部伸向海湾距海滨大道11公里处，港区面积约29.7平方公里。主要包括专业泊位作业区、液体化工及油品专业泊位作业区、多用途泊位作业区、液体散货物流码头区等。

　　5、海河港区：东起海河船闸，西至二道闸，河道长39.5公里。沿海河南、北两岸分为14个作业区，主要包括集装箱、件杂货及专业散货泊位作业区。

　　6、北塘港区：位于塘沽区东北部，西南临塘沽拆船厂，东部临海，北部临北塘燃油物资公司，陆域面积2.4万平方米。

　　第三条 港口水文气象条件

　　（一）水文：潮汐属不规则半日潮，大潮升为3.2米，小潮为2.6米，平均潮差为2.47米。

　　（二）气象：年平均气温12.5℃，七月份气温最高，平均为26.2℃，一月份气温最低，平均为零下4.1℃。

　　（三）冰况：由十二月至次年三月份为结冰期，一般近岸带冰厚度15－40毫米，不影响货轮在航道及港口航行。

　　（四）风况：春、秋季为西南风，夏季多为东南风，冬季多为西北风，四、五月份风力较强，八、九月份减弱，常风向为西南，强风向为东北。

　　（五）降水：年平均降水量为602毫米，七、八月份雨量较集中，占全年降水量的一半以上。

第二章 港口设施

　　第四条 港口锚地

　　本港锚地分为大沽口散化锚地、大沽口北锚地、大沽口南锚地、十万吨级锚地。本港所有锚地均为引航、检疫锚地。

　　（一）大沽口散化锚地：是指下列四点连线所括水域（不包含所括的大沽灯塔周围1海里禁止抛锚区）。

　　1.38°55′42″N/118°01′14″E

　　2.38°56′18″N/117°57′29″E

　　3.38°53′26″N/117°00′39″E

　　4.38°54′02″N/117°56′54″E

　　大沽口散化锚地适用于吃水小于等于8米的油船、液货船和散装化学品船锚泊。

　　（二）大沽口北锚地：是指下列四点连线所括水域（不包含所括的大沽灯塔周围1海里禁止抛锚区）。

　　1.38°59′24″N/117°58′18″E

　　2.38°58′01″N/118°07′04″E

　　3.38°56′57″N/117°57′39″E

　　4.38°55′33″N/118°06′26″E

　　大沽口北锚地适用于除油船、液货船、散装化学品船以外的，吃水小于等于10.5米的船舶锚泊。

　　（三）大沽口南锚地：是指下列四点连线所括水域。

　　1.38°55′42″N/118°01′14″E

　　2.38°53′26″N/118°00′39″E

　　3.38°54′54″N/118°06′15″E

　　4.38°52′38″N/118°05′40″E

　　大沽口南锚地适用于吃水大于8米的油轮、液货船和散装化学品船及吃水大于10.5米的其他船舶锚泊。

　　（四）十万吨级锚地：是指以下列四点连线所括水域。

　　1.38°51′49″N/118°10′18″E

　　2.38°49′43″N/118°13′53″E

　　3.38°48′07″N/118°12′21″E

　　4.38°50′13″N/118°08′46″E

　　十万吨级锚地适用于吃水大于13米船舶的锚泊。

　　第五条 港口航道

　　本港航道包括新港航道和海河航道。

　　（一）新港航道是指在天津港新港水域内设置的航道总称。

　　1.新港主航道：是指1号、2号灯浮标至36号浮标之间全长35.6公里的人工疏浚航道。二十万吨级散货船舶、十万吨级集装箱船舶可以满载乘潮进出港，十五万吨级油轮在一定条件下可满载进出港，五万吨级集装箱船舶、七万吨级散货船舶和两万吨级油轮可分别全天候双向航行，在乘潮水位2.73米条件下，十五万吨级散货船舶可与万吨级船舶双向航行。

　　2.新港北航道：是指D2号、D3号灯标至D15号灯标之间的东突堤至北港池内全长3公里的人工疏浚航道。

　　3.闸东航道：是指36号灯浮标至新港船闸东闸门之间全长4.4公里的人工疏浚航道。

　　（二）海河航道是指新港船闸西闸门至海河二道闸全长39.5公里的河道。

　　自海门大桥至船闸间的航道为航行5000吨级船舶的航道，海门大桥至二道闸间的航道为航行3000吨级船舶的航道。

　　第六条 助航标志

　　本港布设有符合国际浮标A系统和国家标准的助航标志，主要助航标志包括：

　　大沽灯塔：地理位置38°56′20〃.1N/118°58′47〃.1E，灯高35.6米，灯质闪白10秒，射程17海里，设有雷达应答器，发射莫尔斯信号K（—·—）。

　　新港主航道左侧面标志有新港2、4、6、8、10、12、14、16、20、22、24、26、28、30、32、34、36号活结式灯桩或灯浮标；右侧面标志有新港1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、D1号活结式灯桩或灯浮标。

　　新港北航道左侧面标志有D2、D4、D6号灯浮标；右侧面标志有D3、D5、D7、D9、D11、D13、D15号灯浮标。

　　新港船闸导标由中线导标（前、后）、南边线导标（前、后）、北边线导标（前、后）组成。船闸中线前导标灯质为定白，灯高30.2米,射程3海里,黑色菱形顶标；船闸中线后导标灯质为定白，灯高39.6米,射程3海里,黑色菱形顶标。

　　海河航道设有24座接岸标志。

　　第七条 船闸与桥梁

　　新港船闸是目前船舶进出海河水域的主要通道，闸宽20.5米,长180米。船舶通行宽度白天不得超过18.5米,夜间不得超过17.5米。

　　海门大桥位于顺直海河段中部。从塘沽北岸起，第一孔和第五孔分别为非机动船上行和下行通航孔，净宽30米，净高4.5米；第二孔和第四孔分别为机动船上行和下行通航孔，净宽44米，净高5.7米；第三孔为垂直开启孔(中孔)，净宽64米，开启时净高31米（以海河最高通航水位大沽零点Δ+2.5米的基点起算）。

　　第八条 海事信息公告

　　港口锚地、航道及航道通航标准、航标等通航设施临时变更信息，由天津海事局以航行通（警）告或海事公告等形式发布。

　　第九条 码头设施

　　截至2005年底，本港共有各类码头泊位142个，生产性泊位102个，其中万吨级以上泊位58个。码头岸线总长23342米。目前最大靠泊能力20万吨级。主要专用泊位有：

　　（一）集装箱泊位17个，码头岸线总长4062米。

　　（二）矿石泊位1个，码头岸线总长445米。

　　（三）石油及其制品泊位4个，码头岸线总长1071米。

　　（四）煤炭泊位6个，码头岸线总长1649米。

　　其余为散货、件杂货及其他专业泊位。

　　第十条 机械设备

　　截至2005年底，本港主要设备有：

　　（一）集装箱装卸设备：集装箱岸桥40台，吊具下最大负载65吨，最大外伸距66米，最大轨上起升高度40米。

　　（二）连续运输机系统：煤炭长廊8980米，额定能力每小时6000吨；焦炭长廊7580米，额定能力每小时1800吨。

　　（三）装船机：装船机5台，最大装载能力每小时6700吨。

　　（四）翻车机：翻车机2台，单机一次可接卸97吨/节×50节，每循环两节车皮，每小时32循环。

　　（五）散粮装卸设备：散粮装卸机1台，额定装载能力每小时750吨。

　　（六）门机：门座起重机104台，最大负载40吨，最大幅度45米。

　　（七）拖轮和起重船：起重船2艘，最大起重能力180吨；拖轮24条，单船最大功率为3678千瓦。

　　第十一条 港口外部配套设施

　　本港集疏运方式主要有公路、铁路、水运及管道等。

　　（一）与港口紧密联系的公路有：京津塘高速、京福高速、唐津高速、京晋高速、京沈高速、津蓟高速、津保高速、津滨高速；京津塘（103国道）、津沽、港塘、扬北、津北、塘岐、丹拉等公路。

　　（二）铁路主要有：通过津浦、京山、京包、京九等铁路干线与全国铁路网络联成一体。

　　（三）管道主要有：由南疆港区通往大港（石化和炼油厂）管道；通往天津滨海国际机场和首都国际机场管道；通往燕山石化管道；通过沧州与全国主要管道相联结。

第三章 港口组织管理及相关机构

　　第十二条 港口行政管理部门

　　天津市交通委员会是天津市人民政府的港口行政管理部门，依法在本港行使港口行政管理职能，同时行使天津市口岸协调管理职能。

　　第十三条 港政信息公告

　　本章程涉及内容发生重大变化时，由天津市交通委员会以港政信息公告形式发布。

　　第十四条 港口公安

　　天津港公安局负责本港治安管理、刑事侦查、交通管理、消防安全管理等。

　　第十五条 水上交通安全监督机关

     中华人民共和国天津海事局（以下简称天津海事局）是本港水域海事管理机构，负责行使本港水域水上交通安全监督、防治船舶污染、船舶和水上设施检验以及航海保障等管理职能。天津海事局下设机构有新港海事处、南疆海事处、海河海事处、北港海事处、航标处、通信信息中心、海上巡查执法支队、船舶交通管理中心、海测大队等。天津海事公安局负责行使本港水域水上治安管理和刑事侦查等职能。

　　第十六条 国家设在口岸其它监督管理机关

　　天津海关、天津出入境边防检查总站、天津出入境检验检疫局是国家设立在天津口岸的监督管理机关，负责对人员、船舶、货物和物品进出天津口岸实施监督、管理以及检查、查验和检验检疫等工作。

     （一）天津海关依照《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、行政法规对本关区经口岸进出境的运输工具、货物、行李物品、邮递物品和其他物品实施监管，征收关税和其他税、费，查缉走私并编制海关统计和办理其他海关业务。下设相关机构有：天津新港海关、天津开发区海关、天津保税区海关、以及天津海关现场业务处等。

　　（二）天津出入境边防检查总站负责对出境、入境的人员及其行李、交通运输工具及其载运货物实施边防检查；对出境、入境的交通运输工具进行监护；对口岸的限定区域实施警戒管理以及执行主管机关赋予的和其他法律、行政法规规定的任务。下设相关机构有天津检查站、东港检查站、塘沽检查站、南疆检查站等。

　　（三）天津出入境检验检疫局负责对进出口货物、国际航行船舶和出入境人员实施监管、检验检疫、除害、消毒等。下设相关机构有天津东港、天津开发区分局和天津港保税区办事处等。

第四章 港口岸线与建设管理

　　第十七条 港口岸线管理

　　在本港建设港口设施，使用非深水岸线的，由天津市交通委员会批准；使用港口深水岸线的，由天津市交通委员会核准后，报国务院交通主管部门会同国务院有关部门批准。

　　第十八条 港口建设管理

　　港口建设项目应当符合港口总体规划。不得违反港口总体规划建设任何港口设施。

　　港口建设使用土地和水域，应当依照有关土地管理、海域使用管理、河道管理、航道管理的法律、法规以及其他有关法律、法规办理。

　　港口建设项目按照国家或天津市有关规定办理核准或备案手续。

　　港口建设项目应当依法进行安全、卫生及环境影响评价。

　　港口建设项目的安全设施、职业卫生设施和环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

　　港口建设项目需办理港口工程质量监督手续。天津港港务工程质量监督站负责天津市港口工程质量监督管理工作。

　　港口建设工程竣工，投入使用前，按照交通部《港口工程竣工验收办法》办理工程验收手续。

　　第十九条 公共基础设施建设维护管理

　　天津市交通委员会负责组织本港航道、防波堤、锚地等基础设施的建设维护管理。

　　第五章 港口经营管理

　　第二十条 港口经营资格和港口经营人

　　在本港从事码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，货物的装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营，船舶港口服务业务经营，港口机械、设施、设备租赁、维修经营等业务，应当依法向天津市交通委员会申请港口经营许可，并依法办理工商登记。

     港口经营人从事经营活动，必须遵守有关法律、法规，遵守国务院交通主管部门有关港口作业规则的规定，依法履行合同约定的义务，为客户提供公平良好的服务。

　　第二十一条 港口旅客运输服务经营

　　从事港口旅客运输服务的经营人，应当采取保证旅客安全的有效措施，向旅客提供快捷、便利的服务，提供良好的侯船环境，具备安全的上下船设施、设备和应急处理公共卫生事件及救援系统。

　　第二十二条 港口货物装卸、驳运、仓储经营

     港口经营人在港口进行货物装卸、驳运、仓储经营作业，应当与作业委托人订立委托作业合同。

     作业委托人应当及时办理港口、海关、检验检疫和其他有关手续，如实向港口经营人提供货物的名称、件数、重量、体积及包装、标志等详细资料。

     船方应当向港口经营人提供船舶到港时间，提供船舶资料，办妥有关手续。

　　第二十三条 港口拖轮经营

     从事拖轮经营业务，应该提供适合拖轮服务的船舶，并配备足额适任的船员，遵守《1972国际海上避碰规则》、《海上雾中航行规则》，遵守《防污染公约》，遵守《天津港船舶交通管理系统安全监督管理细则》，服从天津海事局VTS(VESSEL TRAFFIC SEVICE 船舶交通管理系统)中心指挥。

　　第二十四条 港口理货经营

    从事港口理货业务经营，应当按照规定向中华人民共和国交通部提出申请，并取得经营许可。

     港口理货业务经营人应当公正、准确地办理理货业务，不得兼营港口货物装卸业务和仓储业务。

　　第二十五条 港口设施、设备租赁、维修经营业务

     从事港口设施、设备租赁、维修业务经营要与委托人订立有关合同。

　　第二十六条 危险货物港口作业资质认可

     港口经营人从事危险货物港口作业，应向天津市交通委员会申领《危险货物港口作业认可证》，方可从事危险货物港口作业。

     从事危险货物港口作业的企业，应当在危险货物港口作业认可证上核定范围内，从事危险货物港口作业，并遵守《港口危险货物管理规定》。

　　第二十七条 危险货物港口作业

　　作业委托人应当向从事危险货物港口作业的企业提供正确的危险货物名称、国家或联合国编号、适用包装、危害、应急措施等资料，并保证资料正确、完整。作业委托人不得在委托作业的普通货物中夹带危险货物，不得将危险货物匿报或者谎报为普通货物。

    发生下列情况，从事危险货物港口作业的企业应当及时处理，并报告天津市交通委员会和天津海事局：

　　（一）发现未申报或者申报不实、申报有误的危险货物；

　　（二）在普通货物或集装箱中发现性质相抵触的危险货物。

第六章 船舶、港口服务

　　第二十八条 国际贸易与航运服务中心

　　天津国际贸易与航运服务中心受天津市交通委员会（天津市人民政府口岸管理办公室）委托，主要负责管理、维护和开发天津电子口岸，是北方国际航运中心信息服务的综合平台。具备政府服务、国际贸易、市场运营、信息集散、社会监督和人才交流等功能，为天津海港口岸的货物进出口、船舶及人员出入境提供通关服务。

　　第二十九条 信息服务

　　天津港口EDI（ELECTRONIC DATA INTERCHANGE电子数据交换）中心面向国内外港航及其服务业经营人、港航管理部门、口岸监督管理部门提供24小时报文传输、电子信箱、查询检索、格式转换等电子数据交换服务。

　　第三十条 船舶引航服务

　　天津港引航机构，为中、外籍船舶提供24小时不间断的引航服务。

　　第三十一条 船舶代理服务

    国际船舶代理企业、国内水路运输服务企业，可接受国内外承运人的委托，代办国际和国内航线船舶进出港口，承揽货物运输、中转、船舶补给等相关业务。

　　第三十二条 港口货运代理服务

　　国际货运代理企业，提供委托人授权范围内出口货物集港、提取进口货、办理货运保险、内陆货运、联运货物中转、代签运输合同、照管货物及提供报关、报检等服务。

　　第三十三条 船舶供应服务

    本港有取得相应资质的船舶供应服务企业，可以随时为进出港口船舶供应燃料油、润滑油、淡水、食品，船舶物料、配件、免税商品等。

　　第三十四条 船舶修造服务

　　本港可以提供各类船舶修造服务。本港内共拥有船台12个，船坞7个。

　　第三十五条 船舶拖带服务

    本港有可以为国内外船舶提供靠离码头、移泊、护航、抢险救助、超长重大件货物水上吊装、海上拖带服务的企业。

　　第三十六条 水上交通服务

　　天津海事局VTS中心负责水上交通组织，可应请求提供本港交通安全信息、水文气象信息、助航服务、急救援助服务、支持联合行动等交通服务。

     天津海事局VTS中心的工作频道为VHF(VERY HIGH FREQUENCY甚高频无线电话)09频道和VHF65频道，其中VHF09频道为船舶守听和呼叫频道，VHF65频道为业务通话频道。所有在本港航行、锚泊的船舶应保持VHF 09频道值守。

　　每日安全信息播发时间：逢双小时正点或发生紧急情况时播发。

　　第三十七条 海上救助服务

　　天津市海上搜救中心负责组织实施辖区水域的搜寻救助工作。搜救中心办公室设在天津海事局，负责所辖海区的海上搜救日常工作，24小时值班专线电话：12395。

　　天津市海上搜救中心下设四个分中心：

　　第一分中心设在中海石油渤海公司，负责本系统和海上设施安全工作；

　　第二分中心设在天津水产局，负责渔业船舶搜救工作；

　　第三分中心设在中国民航天津空管站，负责民航飞机的海上搜救工作；

　　第四分中心设在天津海事局，负责海上船舶污染应急处置工作。

　　交通部北海救助局负责中国北部海域的水上人命救助，包括：国内外船舶、海上设施和航空器等遇险时的人命救助；以人命救助为目的的海上消防；以人命救助为直接目的的船舶和水上设施及其他财产的救助；完成国家指定的特殊的政治、军事、抢险、救灾等救助任务，同时代表我国政府履行有关国际公约和双边海运协定等国际救助义务。交通部北海救助局救助基地安排救助拖轮24小时待命值班。

　　第三十八条 船舶垃圾、废油及含油污水接收处理服务

    本港由符合国家有关规定，取得相应资质的企业，负责提供船舶垃圾、废油及含油污水、化学污水、生活污水的接收处理服务。其服务行为不能造成二次污染。

第七章 港区船舶航行、停泊和作业

　　第三十九条 一般规定

　　船舶在本港水域航行、停泊和作业除应遵守国家有关法律、法规的规定外，还应遵守《天津港船舶交通管理系统安全监督管理实施细则》等海事规范性文件的规定。

　　第四十条 船舶进出港报告

　　按有关国际公约和国内规定，船舶应配备加入VTS系统的通信设备进出本港，并依照中华人民共和国有关水上交通安全的法律、法规的规定向天津海事局报告。

　　外国籍船舶进入本港，船舶代理应提前7天向天津海事局申报；同时应按照中国海事局《国际航行船舶抵港前应予提供的标准保安信息》的规定提供有关船舶保安信息。

　　（一）航行计划报告

　　1.船舶或其所有人、经营人、代理人应至少提前24小时将预计抵达的时间、船名、国籍、呼号、吃水、船舶种类、船舶尺度、载货情况、驶往港及主管机关要求的其他资料，以书面或其它有效的方式报告天津海事局VTS中心。

　　船舶预计抵达时间变更超过1小时或其他主要资料发生变更时，应及时将变更情况以书面或其他有效方式报告VTS中心。

　　2.所有外国籍船舶进出港或在港内移泊，应提前24小时向VTS中心报告船舶航行计划；中国籍船舶，单船长度大于50米，拖带长度大于50米或拖带宽度大于15米的船舶，进出港或在港内移泊，应提前24小时向VTS中心报告船舶航行计划。

　　进出新港船闸或通过海门大桥的船舶，在报告船舶航行计划时，还应同时向VTS中心报告预计进出新港船闸或通过海门大桥的时间。

　　航行设施如船闸、大桥等出现异常情况影响船舶安全航行或安全通过时，其所有人或经营人应立即通知VTS中心。

　　航行计划一经确定应严格执行，如有变更，应至少提前2小时向VTS中心报告。

　　(二)船位报告

　　在下列情况下，船舶应通过VHF向VTS中心报告本船船名、位置、动态及VTS中心需要了解的其他情况；如VHF不能建立有效联系，应采取一切可行手段向VTS中心报告并得到确认。

　　1.驶入（出）新港主航道前；

　　2.驶出新港船闸前；

　　3.占用航道调头前；

　　4.穿越新港航道前；

　　5.锚泊前；

　　6.起锚前；

　　7.锚泊后；

　　8.离泊前；

　　9.靠好码头后。

　　(三)船舶港内安全作业报告

　　1.船舶在本港VTS覆盖区内实施检修主机、舵机、锚机、电台、锅炉以及其他影响船舶操纵性能的设备、试航、试车、校正磁罗经、救生、消防演习、熏蒸等活动，应采取必要的安全措施并提前向VTS中心报告。

　　2.施工船舶在施工期间，应提前向VTS中心报告本船进出航道动向；在港内从事液货倒驳作业的船舶开航前，应向VTS中心报告本船船名及动向。

　　3.在港内航行的拖轮，应提前向VTS中心报告作业计划；在港内载客旅游的船舶在驶离码头前，应向VTS中心报告航行计划和航行范围。

　　（四）船舶事故与妨碍航行安全的异常情况报告

　　出现以下情况，可用天津水上统一报警电话12395报警，或者立即使用甚高频无线电话向天津海事局报告：

　　1、船舶在天津港口水域发生船舶交通事故、污染事故；

　　2、船员或旅客发生意外或其他紧急情况；

　　3、发现助航标志或导航设施异常；

　　4、有碍航行安全的障碍物（漂浮物）、他船遇险以及其他妨碍、影响航行安全的情况。

　　第四十一条 港内航行

　　船舶在港口水域内航行应遵守以下规定：

　　（一）除有特殊规定外，在本港VTS覆盖区航行的船舶应保持安全航速，并遵守下列航速限制和富余水深要求：

　　1、在闸东航道航行时，航速不得超过8节，航行时富裕水深不得小于0.8米；

　　2、主航道上航行时，航速不得超过13节，航行时富裕水深不得小于1.7米；

　　4、非经允许船舶在主航道航行航速不得低于5节；

　　5、新港港区其他水域航行富余水深不得小于0.5米。

　　天津海事局根据港口发展情况，将及时调整本港限制航速和富裕水深要求，并以航行警（通）告或海事公告等形式对外发布。

　　（二）遇有下列情形之一时，禁止船舶进出本港或移泊：

　　1. 视程小于1000米；

　　2. 风力大于等于9级；

　　3. 冰况严重影响船舶航行安全；

　　4. 其他严重影响船舶航行安全的情况。

　　（三）船舶在航经下列水域时，在保证本船航行安全的情况下，必须慢速通过，并保持安全横距：

　　1.有船舶正在调头、靠离码头或进出船坞的；

　　2.正在进行水上水下施工作业的；

　　3.船舶密集停泊区；

　　4.船舶正在装卸危险货物的；

　　5.摆渡口；

　　6河道狭窄区段；

　　7.海门大桥上、下游1500米范围内；

　　8.海事管理机关要求的其他水域。

　　（四）任何船舶都不得在下列水域抛锚或拖锚航行：

　　1、有禁锚标志；

　　2、东、西船闸门外150米范围内；

　　3、海河深水航道、河道转弯处；

　　4、海门大桥上、下游1500米范围内。

　　（五）船舶在港内航行或移泊时，船上所有救生艇、吊杆和其他船舶属具不可以伸出船舷外。

　　（六）大型自航式挖泥船在天津港口施工，应遵守海事部门制定的临时交通管制措施。

　　（七）为保障船舶的航行安全，天津海事局应下列船舶的申请可视情况采取清障、特别监控、强制引航、拖轮协助靠离、水深检测及其他必要的安全措施。

　　1、国际客班轮；

　　2、载重吨十万吨及以上船舶；

　　3、超大吃水船舶或限于吃水船舶（16米及以上）；  

　　4、载重吨超过3万吨及以上的油轮；

　　5、载运100吨及以上爆炸品、散装运输MARPOL73/78（《经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约》）附则Ⅱ规定的A类或B类危险化学品、载运闪点（闭杯）在23度以下的散装易燃液体、散装液化气体、核动力船舶或载运核燃料、核废料的船舶；

　　6、航速低于5节及以下的船舶；

　　7、长度超过200米或宽度大于40米及载运危险货物的拖带船舶；

　　8、确因特殊情况需要进出港或移泊的船舶。

　　第四十二条 船舶停泊及作业

　　（一）船舶在本港停泊，应当遵守下列规定：

　　1、船舶应使用足够数量的坚韧牢固的缆绳，妥为系带，并随时注意松紧适度、气象和潮流的影响，确保本船安全和避免妨碍他船航行；

　　2、船舶应采取必要的安全措施，保证上下人员的安全；

　　3、船舶应当按照规定的停泊宽度和长度靠泊码头，并应按照码头指定的泊位和顺序进行停泊；

　　4、小型船舶停泊固定码头，应特别注意潮水涨落，防止被压入码头；

　　5、船舶应根据码头的靠泊能力进行靠泊，除加油、加水船外，停泊码头的船舶不可以并靠；

　　6、船舶在停泊期间，应按规定留足值班船员，船长和大副、轮机长和大管轮不得同时离船；

　　7、船舶装载货物后需在港口进行熏舱作业的，船方应当在作业48小时前向海事局提出书面申请，并提交作业单位名称、船舶名称、联系人、联系方法和熏蒸药品名称、性质与用量以及预定作业时间、地点等资料，经审核批准后，方可在指定的地点进行作业；

　　8、船舶在停泊期间，进行拆修锅炉、主机、锚机、舵机、电台，试航、试车，放艇(筏)进行救生演习，烧焊或明火作业，船舶悬挂彩灯，船舶校正磁罗经或在港内进行可能影响船舶和港口安全的其它作业，应按相关规定向天津海事局报备；

　　9、从事水上水下施工作业的船舶必须遵守《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》。

　　第四十三条 船舶签证

　　国内航行船舶进出本港水域或在该水域内航行、作业，应按照有关规定向天津海事局办理船舶进出口签证或船舶定期签证。

　　第四十四条 船舶进出口查验

　　国际航行的船舶，应按照国家有关规定，向有关监督管理部门办理船舶进出口查验手续。

　　第四十五条 船舶载运危险货物进出港申报

　　船舶载运危险货物进、出港口，或者在港口过境停留，应当在进、出港口之前提前24小时，直接或者通过代理人向天津海事局办理申报手续，经批准后，方可进、出港口。

　　定船舶、定航线、定货种的船舶可以办理定期申报手续。定期申报期限不超过一个月。

　　采用电子数据交换（EDI）方式办理船舶载运危险货物申报手续，以天津海事局审批后形成的纸制单据为最终认可的单证。

　　天津海事局每天24小时接受船舶危险货物申报，收到船舶载运危险货物进、出港口的申报后，对船舶安全适航、适装、适运、防污染等情况审核，在24小时内做出批准或者不批准船舶进、出港口的决定，并通报天津市交通委员会。定船舶、定航线、定货种的船舶可以定期申报。

　　在港口内进行危险货物的装卸、过驳作业，必须将危险货物的名称、特性、包装和作业时间、地点向天津市交通委员会申报。天津市交通委员会在接到申报后24小时内，作出是否同意的决定，通知报告人，并通报天津海事局。

　　装运危险货物的船舶及油轮进港后应立即办理进港签证，出港时仍需办理出港签证。除气象原因外，已办理签证或取得出口许可证的船舶，若在24小时内不能离港，应重新办理签证或申请出口许可。

　　第四十六条 船舶引航

　　（一）下列船舶在本港水域内航行或移泊应当向天津港引航站申请引航:

　　　1.外国籍船舶；

　　　2.载运100吨及以上爆炸品、散装运输MARPOL73/78附则Ⅱ规定的A类或B类危险化学品、载运闪点（闭杯）23度以下的散装易燃液体、散装液化气体、核动力船舶或载运核燃料、核废料的船舶；

　　　3.为保障船舶航行和港口设施的安全，由天津海事局会同天津市交通委员会提出报交通部批准发布的应当申请引航的中国籍船舶；

　　  4.法律、行政法规规定应当申请引航的其他中国籍船舶；

　　　5.通航条件受到限制的船舶。

　　（二）引航申请及答复

　　进出港航行或移泊需要引航的船舶，由船舶或其代理人在船舶抵离港48小时前向天津港引航站提出申请，并且于24小时前再给予确认，预、确报后如有变更应及时通知天津港引航站。天津港引航站满足船舶提出的正当引航要求，及时安排并提供引航服务，并将引航方案通知申请人。对特殊引航作业船舶的引航，引航站将制定特殊引航方案，报天津市交通委员会和天津海事局批准后实施。

　　（三）引航区域是天津港港区和天津海事局所管辖渤海海域油田。

　　（四）引航申请资料

　　申请引航船舶或其代理公司向引航站提供被引船舶的下列资料：

　　1.公司、船名、国籍、船舶呼号；

　　2.长度、宽度、吃水、水面以上最大高度、载重吨、总吨、净吨、主机及侧推器的种类、功率和航速；

　　3.装载货物种类、数量；

　　4.预计抵、离港或者移泊的时间和地点；

　　5.其他需说明的事项。

　　（五）地点确认

　　已批准进入规定水域的外国籍船舶应在规定的引航锚地等候引航员上船。申请引航的船舶，应保持VHF09频道守听。

　　引航员应遵守《天津港船舶交通管理系统安全监督管理实施细则》中关于其登离船舶地点的规定。

     引航员登离船地点：

     1.大沽口北锚地：38?59'24"N/117?58'18”E、38?58'01”N/118?07'04”E、38?56'57”N/117?57'39”E、38?55'33”N/118?06'26”E四点所括水域（不包含所括的大沽灯塔周围1海里禁止抛锚区）。

    2.大沽口散化锚地： 38?55'42”N/118?01'14”E、38?56'18”N/117?57'29”E、38?53'26”N/118?00'39”E、38?54'02”N/117?56'54”E四点所括水域。

    3.大沽口南锚地：38?55'42”N/118?01'14”E、38?53'26”N/118?00'39”E、38?54'54”N/118?06'15”E、38?52'38”N/118?05'40”E四点所括水域。

    4.十万吨级锚地：38?51'49”N/118?10'18”E、38?49'43”N/118?13'53”E、38?48'07”N/118?12'21”E、38?50'13”N/118?08'46”E四点所括水域。

　　（六）引航员接送方式

　　以引航快艇接送引航员为主，直升飞机接送为辅。

　　（七）拒绝、暂停或者终止引航

　　因气象、海况等条件影响正常引航作业时，被引航船可迁移至安全地点进行引航作业。遇有下列情况之一时引航员有权拒绝、暂停或者终止引航，并及时向VTS中心报告：

　　1.恶劣的气象、海况；

　　2.被引船舶不适航；

　　3.港口设施保安等级为3级时；

　　4.其他不适于引航的原因。

第八章 港口安全与保护

　　第四十七条 靠泊安全

　　码头泊位上的护舷应处于良好状态，保证安全使用。码头上的电缆沟、供水管等设施应加以覆盖。码头指泊长度及相临靠泊两船之间的距离应符合相关技术规范要求。

　　码头上的装卸设备或机具，应在船舶靠离泊位之前顺岸停置于码头指定的标志线内，不得影响船舶的正常靠泊；在非装卸作业期间，其上任何部分不得伸出码头前沿。

　　第四十八条 涉航建筑物管理

　　涉及构筑水上水下固定、永久性建筑物的施工作业项目须经天津海事局审查，符合通航安全要求后，施工作业者方可按相关规定办理水上水下施工申请手续。

　　上述建筑物、构筑物或者其他与通航有关的设施的建设单位，应当在开工前申请发布航行通（警）告；工程竣工后，应当按照通航要求及时清除遗留物，并将工程验收合格的资料报天津海事局备案。

　　上述设施影响船舶航行安全的，建设单位或者个人应当设置符合要求的警示标志，并负责日常维护管理。

　　第四十九条 航标维护

　　航标设置、搬迁、拆除及维护由天津海事局统一管理。

　　任何单位和个人发现航标发生位移、漂失或者效能失常，应当及时向天津海事局报告。港口出现影响航行安全的沉没物、漂浮物、搁浅物，船舶、设施所有人或者使用人以及航标维护单位，应及时向天津海事局报告。

　　沉没物、漂浮物、搁浅物的所有人或者使用人、管理人应当按航标管理机构的要求设置航标；不能按航标管理机构的要求设置航标的，可以委托航标维护单位设置航标，并承担有关费用。

　　需要打捞清除沉没物、漂浮物、搁浅物的，应当按照国家有关规定实施。

　　第五十条 港口危险货物作业场所管理

　　建设港口危险货物作业场所，应当符合天津港口总体规划和国家有关安全生产、消防、环境保护的要求，与人口密集区和港口客运设施的距离应当符合国务院有关部门的规定。经依法办理有关手续，并经天津市交通委员会批准后，方可建设。

　　天津市交通委员会在批准新建、改建、扩建危险货物码头、锚地时，应事先征得天津海事局同意。

　　第五十一条 港口设施保安

　　天津市交通委员会负责天津市港口设施保安及相关工作。

　　为航行国际航线的客船（包括高速客船）、500总吨及以上的货船（包括高速货船）和移动式海上钻井平台服务的港口设施，适用《港口设施保安规则》和《船舶保安规则》。

　　港口设施申请颁发《港口设施保安符合证书》的相关文件，须由市交通委员会向交通部申报。港口设施按照相关程序开展保安评估和制订保安计划，通过审核后，取得《港口设施保安符合证书》。

　　未取得《港口设施保安符合证书》的港口设施，以及未能通过《港口设施保安符合证书》年度核验或《港口设施保安符合证书》失效、作废的港口设施，不允许航行国际航线的船舶停靠。

　　新建和改扩建的港口设施，要按照保安规则要求，将保安功能和保安设施同步设计、同步施工，并提前进行保安评估，制订保安计划，组织保安演习，检查和落实各项保安措施。保安评审和检查不合格的港口设施，不予核发《港口设施保安符合证书》。

第九章 港口环境保护与公共卫生

　　第五十二条 港口环境保护

     港口经营人应当依照有关环境保护法律、法规的规定，采取有效措施，防治环境污染和对人身健康造成伤害。

　　第五十三条 卫生除害处理专用场所

     建设港口卫生除害处理专用场所，应当符合天津港口总体规划和国家有关安全生产、消防、检验检疫和环境保护的要求，与人口密集区和港口客运设施的距离应当符合国务院有关部门的规定；经依法办理有关手续，并经天津市交通委员会批准后，方可建设。

　　第五十四条 防污能力建设

　　港口、码头和船舶修造厂必须按照有关规定备有足够的用于接收船舶污染物、废弃物的设施，并使该设施处于良好状态。

　　装卸油类的码头和船舶应配备相应的溢油污染应急设备和器材，并编制溢油污染应急计划，报天津海事局备案。

　　第五十五条 船舶污染物排放的控制

　　任何船舶不得向本港水域排放残油、废油、货物残渣、船舶垃圾，以及违反有关环境保护法律、法规的规定，排放超过规定标准的有毒、有害物质。

　　船方应当做好船舶垃圾的日常收集、分类和储存工作，并定期委托具有资质的污染物接收处理单位接收处理。船舶垃圾含危险物品或者其他有毒有害物质的，船方应当向污染物接收处理单位提供物质的名称、性质、数量等资料。船舶垃圾如果来自疫区，应交由港口卫生检疫部门消毒处理。

　　第五十六条 船舶及相关作业的防污染监管

　　在本港水域内进行船舶洗舱（包括原油洗舱）、清舱、驱气、使用焚烧炉、舷外拷铲及油漆、散装液货过驳、供油、船舶拆解、打捞和排污作业的，报天津海事局审核。

　　船舶修造、打捞、拆解和其它水上水下施工作业中，应当备有防污染设备和器材，落实有效的安全和防污染措施，防止油类、油性混合物或者其他污染物污染海域。

　　船舶、码头或者设施造成水域污染需使用化学消油剂的，应当在使用前将消油剂的牌号、计划用量和使用地点报海事部门审核，经批准后方可使用。

　　第五十七条 疏浚航道、港池淤泥处理

　　向海域抛弃疏浚航道、港池的淤泥，必须向市海洋管理部门申请许可证，并按照许可证注明的期限和条件，到指定的区域进行处理。

　　第五十八条  船舶熏蒸

　　检验检疫部门经检疫认定需进行熏蒸的船舶由检验检疫部门实施检疫熏蒸。

　　船舶需在港口进行熏舱作业的，船方应当在作业的48小时前向海事部门提出书面申请，并提交作业单位名称、船舶名称、联系人、联系方法和熏蒸药品名称、性质与用量以及预定作业时间、地点等资料，经审核批准后，方可在指定的地点进行作业。

　　第五十九条 公共卫生管理

    天津市交通委员会会同有关部门，负责港口救灾防病、处理紧急疫情和突发公共卫生事件等应急救援工作。

第十章 港口应急事件处理

　　第六十条 事故与灾害应急救援

     港口经营人依法制定本单位的危险货物事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，并保障组织实施。

     天津市交通委员会制定可能危及社会公共利益的港口危险货物事故应急预案、重大生产安全事故的旅客紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，建立健全港口重大生产安全事故的应急救援体系。港口经营人应当积极配合实施。

　　第六十一条 生产安全事故应急处理

     发生多人重伤残、一至二人死亡或重、特大生产安全事故时，立即启动本单位《事故灾害应急处置预案》。其所有人、经营人或代理人应立即将事故发生的单位、地点、时间、事故的类型、伤亡人数、事故初步处理情况、请求救援项目等事故基本情况和有关信息，按照有关法律法规要求，向当地政府主管部门报告。

　　第六十二条 危险货物事故应急处理

     发生危险货物事故时，立即启动本单位《危险货物事故应急预案》，其所有人、经营人或代理人应立即将事故发生的单位、地点、时间、事故的类型、伤亡人数、事故初步处理情况、请求救援项目等事故基本情况和有关信息，按照有关法律法规要求，向当地政府主管部门报告。港口经营人应迅速组织力量，采取紧急措施，进行扑救、清除，防止危险源进一步扩散、恶化，把事故损失降到最低限度，并积极疏散周边居民和财产，减少伤亡和损失。

　　第六十三条 水上交通事故调查处理

　　船舶、设施在本港水域发生水上交通事故，其所有人、经营人或代理人应立即将事故发生的时间、地点、事故类型、人员伤亡情况、请求援助项目等基本情况和相关信息，向天津海事局进行扼要报告，并在规定的时限内，向天津海事局递交海上交通事故报告书。天津海事局依据法律法规规定进行调查处理。

　　第六十四条 船舶污染事故、危险货物事故处理

　　船舶发生污染水域事故时，船方应当立即采取控制或者减轻污染损害的措施，及时向可能受到污染损害的单位通报情况，并按规定向天津海事局报告。

　　天津海事局接到船舶污染水域事故报告，根据事故性质、污染程度和救助要求，迅速组织应急救援。附近船舶、有关单位有义务参与污染事故的应急救援，并服从天津海事局的指挥。

　　第六十五条 水上治安及犯罪案件处理

　　发生或发现水上治安事件、船舶治安事件以及刑事犯罪行为的，应向天津海事公安局及其派出机构报告，由天津海事公安局及其派出机构依法处理。

第十一章 港口禁止和限制行为

　　第六十六条 禁止危害港口基础设施、航标等的行为；禁止向本港航道、水域倾倒泥土、砂石以及违反有关环境保护法律、法规规定排放超过规定标准的有毒、有害物质；禁止船舶在本港水域冲洗沾有污染物、有毒有害物质的甲板。

　　第六十七条 禁止在本港进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动。因工程建设等确需进行的，必须采取相应的安全保护措施，并报经天津市交通委员会批准。依照有关水上交通安全的法律、行政法规的规定须经海事管理机构批准的，还应当报天津海事局批准。

　　第六十八条 客船、客渡船禁止载运危险货物；客货船和客滚船载客时，禁止载运危险货物和装有危险货物的车辆；禁止在本港装卸、储存国家禁止通过水路运输的货物。

　　第六十九条 禁止在本港水域内从事养殖、种植、捕捞活动；除避风、救助等原因，禁止渔船在本港水域停靠、锚泊。

　　禁止在本港水域游泳、垂钓；体育运动船、娱乐船、游艇等船舶、设施，未经天津海事局批准不得进入本港水域。

第十二章 附则

　　第七十条 本章程如与国家法律、法规有出入，依从国家法律、法规规定。

　　第七十一条 本章程由天津市交通委员会制定、发布和解释。

　　第七十二条 本章程报中华人民共和国交通部备案。

　　第七十三条 本章程自发布之日起实施（以中文版本为准）。
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